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AXC TP A B Ø C Ø D PESO (kg)*
100 238 25 98 212 1,5
125 238 25 123 212 1,5
150 232 28 147 253 2
160 232 28 157 253 2

* Pesi indicativi
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PRODOTTI
Codice Modello Ø m3/H Pa A W GIRI 1’ dB (A)
2AX5001 AXC 100 TP 100 211 263 0,13 27 2.700 36,1
2AX5151 AXC 125 TP 125 265 251 0,13 27 2.680 37,1
2AX6100 AXC 150 TP 150 415 301 0,29 65 2.500 38,1
2AX6251 AXC 160 TP 160 431 294 0,28 65 2.480 39,1

	 Descrizione
		  	 Aspiratori centrifughi da condotto
		  	 Installazione “in linea”
			   con tubazione in plastica
		  	 Adatti per aria pulita con
			   temperatura max 50°c
		  	 Struttura in tecnopolimero
			   autoestinguente V2
		  	 Adatti su tubazioni con diametri
			   da 100 a 160 mm.

Conforme alla Direttiva Erp 2009/125/CE
e al Regolamento UE 1253/2014.
Classifica: Unità di Ventilazione Residenziale.
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AXC-TP Aspiratori centrifughi in linea

Dimensioni (mm)

Gamma Civile - Aspirazione




